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Пример основных частей статьи:

УДК 620.9:658.26

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗАННОГО И ВЗАИМОЗАВИСИМОГО 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ В КОММУНАЛЬНОМ И БЫТОВОМ СЕКТОРАХ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Вороновский Г.К., Коваленко М.В., Махотило К.В., Постульга Ю.В., Сергеев* С.А.

Введение

В условиях перманентного роста мировых цен на нефть и природный газ актуальность задачи повышения точности прогнозов…

Отдельный повод для серьезной озабоченности представляет собой негативное влияние бытового газового ...

На рис. 1 стрелками показаны причинно-следственные связи между среднесуточной наружной температурой …
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Рис. 1. Причинно-следственные связи, описывающие ВСВЗЭП в коммунальном и бытовом секторах.

1. Архив энергопотребления как исходная точка в синтезе моделей ВСВЗЭП

Анализ методов прогнозирования потребления электроэнергии и природного газа, разработанных как в Украине, так и за рубежом, свидетельствует, что прогнозирование энергопотребления…

2. Модели эталонного потребления ТЭР в быту

В основу эталонной модели суточного потребления ПВГ в быту мы положили общепризнанные результаты исследования недельной и сезонной неравномерности газопотребления, приведенные в [9]:
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3. Синтез моделей взаимозависимого потребления ТЭР

Наибольший интерес для нас представляют полносвязные модели энергопотребления, увязывающие…

4. Прогнозирование избыточной составляющей в бытовом газопотреблении

По результатам, приведенными в таблице 1, модель (29) не стала лучшей, а приблизительно осталась на том же уровне, что и предыдущая модель.
Заключение

Учет взаимозависимого характера энергопотребления в БС при решении задач прогнозирования потребления…

Таблица 1. Статистические характеристики прогностических моделей взаимозависимого потребления газа и тепла в бытовом секторе

	Модель
	Размерность пространства
	Функционал качества, Е
	Тренировочная выборка
	Тестовая выборка

	
	
	
	М,

усл. ед.
	σ,

усл. ед
	(, %
	М,

усл. ед
	σ,

усл. ед
	(, %

	(26)
	100
	0,048
	–0,001
	0,048
	42,4
	0,076
	0,067
	21,5
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